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Operation Mighty Ugly Dish -
Portabel-EME von der griinen Insel

Dr. MICHAEL KOHLA - DL1YMK

Nach den letztjidhrigen IOTA-DXpeditionen auf reichlich entlegene Inseln
hat der Autor in Zeiten des nahen Sonnenfleckenminimums mit vorherr-
schenden ,flat conditions” auf den KW-Béndern einen ganz besonderen
Weg gefunden, um seinem Hang zum Extremfunken im Urlaub zu frénen:

EME in ,man’s mode*“

- CW auf 23 cm aus einem noch nicht aktivierten

Land. Leider blieben die Kakteen-Sehnsiichte meiner Ehefrau unbefrie-
digt, aber sie sollte eh mit anderen Dingen alle Hdnde voll zu tun haben.

Nachdem der vergangene Sommerurlaub
im Kakteen-Paradies Arizona vollig funk-
abstinent verlief, hatte ich neben ernst zu
nehmenden Entzugserscheinungen auch
ein paar Bonuspunkte bei meiner Frau
Monika angesammelt, die ich fiir die dies-
jahrige Urlaubsreise einlésen konnte. Im
Klartext: es wurde auch ein kiihlerer und
sonnendrmerer Urlaubsort ohne Kakteen
akzeptiert.

Also prima Voraussetzungen fiir die Aus-
wahl eines spektakuldren DXpeditions-
zieles fiir eine Erde-Mond-Erde-Aktion in
Telegrafie mit Ausriistung fiir Erwachsene

unkomplizierte E-Mail-Korrespondenz mit
der irischen Fernmeldeverwaltung (Com-
Reg) bestitigte die CEPT-Regelung fiir das
23-cm-Band, die Behorde stimmte auch
dem EME-Betrieb zu, allerdings nur mit
einer Leistung von 22 dBW an der Anten-
ne. Nun sind 158 W fiir 23-cm-Betrieb
tiber den Mond nicht gerade tippig. Das
gilt insbesondere, wenn man wie ich als
CW-Dinosaurier keinen ,,Bit-shit” mag (die
Computer-Funker modgen es mir nach-
sehen). Fiir mich hat EME etwas mit aus-
gereizter Sende-/Empfinger-Technik und
vor allem mit vom Mond reflektierten Sig-

— wer schleppt schon gern an die 150 kg
EME-Ausriistung durch Wiistenhitze?

Zu Beginn einer solchen doch recht auf-
wiindigen Unternehmung miissen reichlich
Fragen geklirt werden — zunichst natiirlich,
wo es iiberhaupt hingehen soll, dann, auf
welchem Band EME-Betrieb gemacht wer-
den soll und welches Equipment man mit-
nehmen kann, ohne die Kreditkarte dauer-
hatt zu blockieren bzw. was man tiberhaupt
transportieren kann.

Die ersten beiden Fragen waren relativ
schnell mit einem eher iiberraschenden
Ergebnis beantwortet: Irland und 1,3 GHz.
Diese Insel am westlichen Rand Europas ist
noch niemals auf 23 cm iiber den Mond
»gebracht* worden, wie intensive Recher-
chen ergaben. Eine ungewohnt ziigige und
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Monika génnt
sich, nach dem
inzwischen dritten
Aufbau des 4,1-m-
Gitterspiegels,
eine wohlverdiente
Ruhepause.

Blick nach Nordwesten auf Valentia Island

nalen zu tun, die per Ohr und Gehirn deko-
diert werden.

Das hief3 aber bei der vorgegebenen mage-
ren Sendeleistung zwangsldufig auch, dass

die Antenne etwas handfester auszufallen

hatte. Yagi-Gruppen, wie von den C31TLT-
Freunden kiirzlich erfolgreich eingesetzt,
kamen nicht in Frage, weil der mogliche
Gewinnzuwachs mit zunehmender Anten-
nenzahl durch Transformations- und Lei-
tungsverluste schnell aufgefressen wird.

B Auswahl des Equipments

Also musste ein Spiegel her, mit zirkula-
rem Feed. Bei etwa -270 dB Diampfung auf
23 cm fiir die durchschnittlich 800000 km
weite Strecke, die das Signal fiir ein Echo
zuriickzulegen hat, erbrachte einiges Rech-
nen einen minimalen Spiegeldurchmesser
von 3,5 m, um mit etwa gleich ausgeriiste-
ten Gegenstationen iiber den Mond kom-
munizieren zu kénnen. Doch wie soll man
ein solches Monstrum nach Irland bringen?
In einen normalen Pkw passt so etwas (oh-
ne Kolateralschiiden an der Inneneinrich-
tung) sicher nicht.

Nach einigem Griibeln und dem Studium
spezieller Literatur stief3 ich als einzige um-
setzbare Variante auf einen so genannten
gespannten Spiegel. Dabei handelt es sich
um einen Parabolspiegel, bei dem die Rip-
pen nicht paraboloid vorgeformt sind, son-
dern die halbwegs paraboloide Form wird
aus an sich geraden Rippen erzeugt, in dem
man auf ihre Enden auf einen zentralen
Punkt hin eine Zugkraft ausiibt. Allerdings
sagte die Literatur auch, dass ein solches
Konzept nur bei sehr flachen Spiegeln mit
einem Brennweite/Durchmesser-Verhiiltnis
von 0,6 bis 0,7 funktionieren konne. Bei
tieferen Spiegeln wiirden die Verluste durch
Abweichung von der Idealform zu groB.
Aber mehr als 2,3 m Brennweite konnte ich
mir aus Griinden der mechanischen Stabi-
litat bei der notwendigen Leichtbauweise
nun echt nicht leisten — es musste doch
irgendwie anders gehen...

Nach mehrmonatiger Entwicklung und ner-
venden Ausbriichen meiner Gattin, wie:
»Alles Murks, das klappt nie! Verfluchte
Schnapsidee!* entstand schlieSlich mit Hil-
fe des Metallbauers meines Vertrauens ein
vollstindig zerlegbarer Spiegel mit 4,1 m
Durchmesser bei einem f/d-Verhiltnis von
0,45, dessen lingstes Einzelelement eine
Transportléinge von 2 m aufwies. Ein solch
tiefer Spiegel konnte bei 1,65 m Brennwei-
te effizient mit einem zirkularen Septum-
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Feed ausgeleuchtet werden, wie es vor ei-
niger Zeit von OK1DFC entwickelt wurde.
Die erforderliche Sendeleistung kommt aus
einer neu entwickelten LDMOS-FET-End-
stufe aus der Schmiede von DBG6NT.
Michael brachte das Kunststiick fertig, die
PA kurz vor der Abreise fertig zu stellen.
Eine schwergewichtige Rohrenendstufe
wiire keinesfalls in Frage gekommen, die
notwendige Leistung von immerhin 250 W
zu erzeugen, um nach den 1,8 dB Kabel-
verlusten zuziiglich der Spiegelverluste
durch Nicht-ldealform bei legaler Leistung
im Feed geniigend Pegel auf die Mondreise
schicken zu kénnen. Als Steuertransceiver
sah ich einen etwas modifizierten IC-910H
mit 500-Hz-Filter vor.

Als direkt auf den Hohlleiter-Feed ange-

flanschten Vorverstiirker sollte eine dreistu-

fige Eigenentwicklung mit MGF-4919G im
Eingang bei 0,35 dB Gesamtrauschzahl
(einschlieBlich Isolationsrelais) und 45 dB
Verstirkung Verwendung finden.

In stundenlanger Fummelarbeit wurde die
Rauschzahl des Vorverstiirkers im HF-La-
bor von DK2FD nach unten geschraubt,
und das im wahrsten Sinne des Wortes.

B Vorbereitungen und Anreise

Die Belegung des Spiegels wurde mit 18
Trapezsegmenten aus Aluminium-Drahtge-
webe realisiert, die Monika und ich im hei-
mischen Keller unter gelegentlichem Stéh-
nen und Fluchen zugeschnitten hatten. Die
hellgrauen Kellerfliesen waren nach Been-
digung der Schnittmuster-Orgie mit reich-
lich roten Klecksen iibersiht — haben Sie
schon mal Drahtgewebe mit Handschuhen
zugeschnitten? Einfach nicht gefiihlsecht
genug ... Fiir unsere lidierten Hinde wire
anschlieBend das Pridikat Spiilhdnde noch
eine Auszeichnung gewesen.

Mehrere Aufbauversuche im Garten, die
primér zur Erprobung der rechnergesteuer-
ten Mondnachfiihrung dienen sollten,
machten selbst den Amateurfunk abge-
hirteten Nachbarn nervos: ,,Ist aber ganz
schon grof3 und hisslich, deine neue Satel-
litenschiissel.” Wahrheit kann ja so verlet-
zend sein, aber schon hatte das Monstrum
seinen Spitznamen weg — MUD, ,,mighty
ugly dish* (gewaltige hiissliche Schiissel),
in Ahnlehnung an das ,,mighty big array*
vom EME-Kollegen W5UN.,
Ungliicklicherweise erkrankte ich im Friih-
jahr 2005 — das brachte meinen Zeitplan
ziemlich aus dem Tritt. So riickte der Reise-
termin 15.8.05 heran, ohne dass die Ge-
samtanlage jemals ein Signal vom Mond
empfangen, geschweige denn ein Echo
erzeugt hatte.

Mit einem geliechenen Variant, der das
Equipment klaglos schluckte — die Seg-
mente des Spiegels fanden in einem Rohr
auf dem Dachgepicktriger Platz — machten

wir uns iiber Hoek van Holland per Fihre
Richtung England auf den Weg. Nach ei-
nem Zwischenstopp beim EME-Glaubens-
bruder G3LTF landeten wir im Zielhafen
Rosslare, von wo wir uns noch einen Aus-
flug in den Nordwesten Irlands gonnten.
Nach zwei Tagen Rundreise trennten uns
am 20.8.05 noch sieben Autostunden von
unserem Standort im Locator 1041TO.
Dort hatten wir ein Ferienhaus gebucht, das
vollig abgeschieden gelegen war.

Nach 100 km enger, mit rekordverdichti-
gen Schlaglochern gespickter Stralen des
legendiren Ring of Kerry, trafen wir mit-
hilfe unseres (zeitweise recht wortkargen)
Navigationssystems am ersehnten Standort
ein. Monika hatte eine perfekte Auswahl
getroffen, unser Haus stand 150 m oberhalb
der tosenden Wellen des Atlantiks auf einer

Wo ist denn hier Norden? Michael, DL1YMK,
bei der Nivellierung des Spiegelkopfes

Klippe mit freiem Blick aufs Meer. Ein
Traumhaus in Traumlage — sozusagen in
Albtraum-Lage, wie sich zeigen sollte. ..
Noch am Samstagabend stellte der enthu-
siastische EME-Operator bei untergehen-
der Sonne das Spiegelstativ auf und nivel-
lierte das Standrohr in eine lotrechte Lage,
anschliefend wurde der Rotorkopf mit der
Zentralplatte des Spiegels montiert. Danach
stellte ich jegliche Aktivitiiten ein, weniger
aus Vernunft als wegen schlichter Miidig-
keit. Morgen ist auch noch ein Tag...

B Der erste Spiegelaufbau

Na, und was fiir einer! Beim Aufstehen war
vom Garten nichts mehr zu sehen, nur mil-
chige Briihe, bei ziemlich béigem Wind,
der sich beim weiteren Spiegelaufbau noch
steigern sollte. Das Festzurren der Mesh-
Panels an den Rohrspanten mittels meter-
weise Blumendraht (ungewdohnlich, jedoch
billig) gestaltete sich gegen die querulanti-
sche Kraft des Windes als schwierige An-
gelegenheit und fiihrte zu Muskelkater in
Fingern und Armen. Gegen 13.30 Uhr war
es geschafft - MUD prangte in voller Hiiss-
lichkeit (Ansichtssache) in der Vogeltrin-
ken-Stellung im Garten. Monika und ich
waren mit dem Ergebnis einigermafen
zufrieden, und wir konnten uns nun dem
Fiillen des Kiihlschrankes zuwenden, ehe

am Abend der erste Monddurchlauf begin-
nen sollte. Wir sattelten also das Auto und
tasteten uns tiber den Bergriicken durch den
nassen Nebel ins nahe Cahirseveen mit gut
sortiertem, jedoch siindhaft teuerem Super-
markt, der auch sonntags gedffnet hatte.
Nach mehr als zwei Stunden befanden wir
uns wieder auf dem Riickweg, der Nebel
hatte ergiebigem Landregen Platz gemacht.
Aber das war es nicht, was mich nervos
machte. Es war vielmehr die Tatsache, dass
samtliche Fuchsienhecken, die beidseitig
rot blithend die Strassen schmiickten, hek-
tische, vorwiegend horizontale Bewegun-
gen ausfiihrten. Das, was in Cahirseveen
noch Starkwind war, prisentierte sich oben
auf unserer Klippe als ausgewachsener
Sturm. Als Monika, die vor mir ins Haus
geeilt war, aus dem Gartenfenster schauen
konnte, schrie sie sofort: ,,Mist, der Spiegel
ist kaputt!* Ich spurtete ins Wohnzimmer
und sah die ganze Bescherung: Die Hilfte
der Spanten war samt Panels um fast 180°
vom Sturm umgebogen worden.

B Dish-Desaster

Wir rannten beide raus, um zu retten, was
zu retten war. Es folgte ein Schnell-
Abbau, um wenigstens die Panels vor dem
Davontliegen zu retten. In weniger als
10 Minuten waren alle Segmente per Sei-
tenschneider frei geschnitten — und Monika
hatte eine Beule auf der Stirn, iiber deren
Herkunft die Meinungen stark auseinander
gingen. Dass unsere Stimmung auf dem ab-
soluten Nullpunkt war, kann man sich
leicht vorstellen. Einige Monate Vorberei-
tung waren soeben unwiderruflich vom
Winde verweht worden, ohne auch nur
eine Chance festzustellen, ob der Spiegel
denn funktioniert hitte. Missmutig setzte
ich mich vor den Laptop und schrieb
K1RQG fiir die Verbreitung im Moon-Net

Zweiter Aufbau, dieses Mal bei Sonnenschein

eine E-Mail mit dem Titel ,,dish desaster®,
in der ich alle Skeds, die er fiir uns arran-
giert hatte, absagte.

Unwirsch im Abendessen stochernd, hader-
te der Funkoperator noch mit dem Schick-
sal, als meine bessere Hilfte bereits nach
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